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Промышленный Вискозиметр PV-100 

Вискозиметр PV-100 - удобная для пользователя промышленная система контроля вязкости, 
требующая минимального обслуживания оператором. Оптимизируя качество продукции за 
счёт опционального автоматического контроля, позволяет снизить производственные и 
эксплуатационные расходы

Вискозиметр PV-100 реализует ротационный принцип измерения вязкости, и специально 
предназначен для высокоточного регулирования вязкости средневязких  и высоковязких 
веществ. Проведение измерений при экстремальных условиях процесса, позволяет 
исключить или минимизировать необходимость представляющегося сложным отбора проб 
для проведения лабораторных испытаний.

Отличительные характеристики

• Герметичность, достигаемая использованием магнитной муфты

• Конструкция концентрических цилиндров позволяет проводить измерения при

заданных условиях сдвига.
• Восемь скоростей для выбираемых скоростей сдвига

• Автономная работа прибора, не требующая внешней электроники

• Прямые измерения в резервуаре или в потоке

• Наличие взрывозащищенного исполнения



Опции

• Погружные зонды для контейнеров стандартных длин (150, 250, 1000 и 1500 мм, или

по заказу)
• Проточные камеры для поточных датчиков с фланцевыми соединениями под заказ;

специальные проточные камеры для труб малого диаметра
• Температурная компенсация данных вязкости.

Технические характеристики

• Вязкость (диапазон): 2 … 10,000,000 мПас (сПз)

• Скорость сдвига: 0.001 … 1,000 сек-1

• Напряжение сдвига: 2 … 100 Па

• Температурный диапазон: от -25°C до +300°C

• Максимальное давление: 64 бар

• Электропитание: 24 В

• Выходной сигнал: 4-20 mA (непрерывный)

Области применения

Низкая вязкость Средняя вязкость Высокая вязкость

• Адгезивы на основе
растворителей

• Краски
• Чернила
• Полимеры
• Химические вещества
• Фармпрепараты
• Растворители
• Нефть и нефтепродукты

• Адгезивы
• Краски для

трафаретной печати
• Парафины
• Буровые растворы
• Расплавы полимеров
• Асфальт
• Шликер
• Смолы
• Крахмал
• Мелование бумаги

• Заливочные
компаунды

• Расплавы
полимеров

• Эпоксидные смолы
• Силиконы
• Шоколад
• Гели
• Герметики и

замазки
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